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— Nuestros termotanques y calefones
Nuestras marcas: @”ff\/\’ ;go‘fu\wi” son parte de tu fam ,”,’a







Desde hace mas de 40 afios estamos™
presentes en mas de 2 millones de hogares.

El especialista en agua caliente



Piloto Analizador de Atmésfera
{en modelos para gas natural).

Valvula de Alivio.

Garantia: 3 afios.

El sombrerete se encuentra dentro de la tapa
inferior que protege al quemador.

ECOTeRmo
A

ot
= -
Ef sapmciatista enaguecitl®

_.

I

¢ f(orm@

1 /J F(Of{{i’iﬂ&
LE51 % . 'I/

Importante:
Los termotanques
deben solicitarse para
Gas Natural o Gas Licuado
especificamente
(admiten cambio de gas).




» Facil instalacion, 6ptimo rendimiento, abundante agua caliente.

Muiltiple sistema de
seguridad.
Para Para &
colgar apoyar Interior Enlozado.
’ V 4 t'l ° Método de Méxima Patas para apoyar el Aislacién Térmica.
ersa I es ® Seguridad para colgar Termotanque en el piso
| d. Se entregan con i .
ek:‘s elaerzl’ean't;lgs desf:ja;:iténgque se (Opclonal) P rOtECCIOI'l
etallan en |a foto. — y -~ -
Se debe ufcilizar una mecha :\ Antl-COrFOSIva.
de widia @10 mm. ' , b
[ _ Caja de comando

de avanzado disefio.

Su uso incrementa la
altura del artefacto 4 cm

A o Conexién  Evacuacién Consumo** Recuperacion Uso
Modelo Capacidad Altura Didmetro “jo Gag de Gases (e Kcal. x hora) Ate20°C L/H Recomendado*
cs . T Superior @3" CS: 185 L/H
LE51 7/, 51litros 78cm @43cm 3/8" BSP (Opcional Posterior) 5000 CI: 200 L/H 3 personas
u Superior @3"
LESBOCS 80Litros 106cm @43cm 3/8" BSP (Opcional Posterior) 5000 190 L/H 4 personas
LE120CS 120Litros 147cm @43cm 3/8"Bsp Superior@3"  goag 190L/H 6 personas

(Opcional Posterior)

Nota:

CS: Conexion Superior de agua 3/4" BsP. - Cl: Conexidn Inferior de agua 1/2" BSPT.

*Para cumplir con el uso recomendado, el caudal de ingreso de agua debe ser regulado segln lo
establecido en el manual de instrucciones del artefacto. **Consumos estipulados para Gas Natural.



» Versatiles :

Los modelos (<) ELEC 53, 70 y 106 son
para colgar. Para apoyar (opcional).

Garantia 3 aiios.
Componentes eléctricos 6 meses.

Interior Enlozado.
Aislacion Térmica.

/" Linea
" Eléctricos

Método de Maxima
Seguridad para colgar

en la pared.

Se entregan con los elementos de
fijacion que se detallan en la foto.
Se debe utilizar una

mecha de widia $10 mm.
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Ecorenno) =

Patas para apoyar el
Termotanque en el piso
(Opcional).

Su uso incrementa la

altura del artefacto 4 cm.

ELEC 53 T



Eléctrico 20 litros

Ideal para ambientes de espacios reducidos: Oficinas, comercios, consultorios, etc.

ELEC 20 CI

Modelo
ELEC 20 CI
ELEC53
ELEC 70 7/,
ELEC 106 7,
ELEC 125 CS

ELEC 130 CS

» Versatil: se puede instalar en 3 posiciones*

Disponibilidad inmediata
de agua caliente

Simplemente se instala en serie junto al punto
de suministro, cuando las distancias al artefacto
principal son importantes. Utilizable en duchas

sélo como termotanque suplementario. Suministro
de agua
caliente
: Ficha de Recuperacién Uso
Capacidad  Altura  Didmetro pjmentacign Potencia “oCUPCTAEON g o omendado
20 Litros 474cm  ©34,5cm 10A 14:200"(/" 60 L/H Sélo bachas
53 Litros 68 cm @43 cm 10A 14:200“‘"/ h 60 L/H 2 personas
70 Litros 89cm @43 cm 10A 14:&"{'/" 60 L/H 3 personas
106Litros  117cm @43 cm 10A 2000w/h g5 1/H 4 personas
125 Litros  141cm @43 cm 10A 2°ggo‘:l'/h 85L/H 5 personas
130Litros  Jyromobany @43 cm 20A BO0Wh oy UM 6personas

A) COLGADO / VERTICAL
B) COLGADO / HORIZONTAL
C) APOYADO / HORIZONTAL

*Se entrega con
los elementos
necesarios para
su fijacién
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ELEC 130 CS

Nota:

CS: Conexion Superior de
agua 3/4" BSP. - Cl: Conexion
Inferior de agua 1/2" BSPT.
*Para cumplir con el uso
recomendado, el caudal de
ingreso de agua debe ser
regulado segun lo
establecido en el manual de
instrucciones del artefacto.
Los termotanques ELEC
Conexion Inferior poseen
Valvula de Alivio - retencién,
y los Conexidn Superior
Valvula de Alivio.

No necesitan ventilacion.

Eléctrico130 litros
ALTA RECUPERACION

Ante cualquier desperfecto de
uno de sus sistemas de
calentamiento, el termotanque
continua funcionando.

> Versatil:

El modelo ELEC 130 CS
es para colgar y apoyar
(patas incluidas)

DOBLE
SISTEMA de

CALENTAMIENTO

.



Aislacion Térmica.

Encendido Piezoeléctrico.
Valvula de Alivio.

Piloto Analizador de Atmésfera.
Interior Enlozado.

Los modelos EP53 CSy EP 53 CI
poseen Regulador de Presion.

Multiples Sistemas de Seguridad.

Garantia: 3 afios.
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o EPS3CS

Importante:

Los termotanques
deben solicitarse para
Gas Natural o Gas Licuado
especificamente

(admiten cambio de gas).



» Facil instalacion, optimo rendimiento, abundante agua caliente.

» Versatiles:

Para Para
colgar apoyar
Los modelos EP23 y EP53
conexién superior, cuentan
Método de Maxima Patas para apoyar el caniUr orr brerets de
Seguridad para colgar Termotanque en el piso. salida posterior de @ 3” y los
en la pared. Se entrega En el modelo EP 23 CS van modelos EP23 y EP53 conexién
con los elementos de fijacion incorporadas en el producto. inferior con un sombrerete
que se detallan en la foto. En los modelos EP 53 CSy CI de salida superior @ 3.

son opcionales.

Su uso incrementa la
altura del artefacto 4 cm.

El modelo EP 23 Cl es
exclusivamente para colgar.
Se debe utilizar una
mecha de widia @10 mm.

Modelo Capacidad Altura Dismetro Cgneion  BEacuaeOn o Remee " Recomendado®
EP23CS 23Litros 66cm ®34,5cm 3/8" BSP (g;’;:fa’li;';gg:) 5000 180 L/H 2 personas
EP23Cl 23Llitros 66cm ©34,5cm 3/8" BSP ( :P‘:ig:::o’st?z ;, 5000 180 L/H 2 personas
EP53CS 50litros 80cm @43cm 1/2"BSP (ponenor@3 6700 260 L/H 4 personas
EP53Cl 50litros 80cm @43cm 1/2"Bsp JSuperior@3"  gg6q 260 L/H 4 personas

(Opcional Posterior)

Nota:

CS: Conexidn Superior de agua 3/4" BSP. - Cl: Conexion Inferior de agua 1/2" BSPT.

*Para cumplir con el uso recomendado, el caudal de ingreso de agua debe ser regulado segtin lo
establecido en el manual de instrucciones del artefacto. **Consumos estipulados para Gas Natural.

Caldera
Multitubular

Favorece

la recuperacion
porque logra
mayor
intercambio

de calor.




Los Termotanques Alta Potencia
son de conexion superior.

Regulador de Presion.

Valvula de Alivio.

Piloto Analizador de Atmésfera
Aislacion Térmica

Aplicaciones:
Uso hogarefo, hidromasajes, vestuarios,

restaurantes, viviendas de uso temporario, etc.

TERMOMAX®, puede ser utilizado como
artefacto calefactor por circulacién de agua,
adiciondndole una bomba presurizadora
(Consultas: llamar al (011) 4662-4105
Lineas Rotativas).

/Alta P

' TERMOMAX ®

Linea
a Gas

tencia |

e

e

ECOTERMO

Importante:
Los termotanques
deben solicitarse para
Gas Natural o Gas Licuado
especificamente

(admiten cambio de gas).



» Para grandes consumos de agua caliente.

Para TERMOMAX® TERMOMAX®
& AP 60 CS AP 150 CS

Capacidad 150 Lts. de agua

Método de Maxima Capacidad 60 Lts. de agua 2 a
Seguridad para colgar Con un At=20°C Con un At=20°C y un caudal mdaximo de agua
en la pared. Se entrega y un caudal méximo de 11 Lts/min. Recupera 630 Lts/h.

con los elementos de
fijacidn que se detallan

en la foto. Recupera 700 Lts/h. -
Se debe utilizar una ara
mecha de widia 310 mm. — apoyar,

Patas incorporadas
en el termotanque.

de agua de 10 Lts/min. =

ECOTEFMO

apoyar,

Patas para apoyar
el Termotanque
en el piso {Opcional)

Sombrerete:

Compuesto por dos partes, la inferior
es un colector de gases y la superior
facilita |a salida de los mismos

a través de un @ 5”

™

Su uso incrementa la
altura del artefacto 4 cm

. . Conexion Evacuacion Consumo** Recuperacién Uso
Modelo Capacidad Altura Didametro  “ge Gas de Gases  ({en Kcal. x hora) At:zg"c L/H Recomendado*
,, ) . 2 duchas
AP 60 CS 60 Lts 126cm @43 cm  1/2"BSP Superior @5 19000 700 L/H simultAnass
) 4 duchas
AP150CS 150Lts 159c¢cm (#48,6cm 1/2"BSP Superior @5" 17000 630L/H simultdneas

Nota: CS: Conexién Superior de agua 3/4" BSP.
*Para cumplir con el uso recomendado, el caudal de ingreso de agua debe ser regulado segtn lo establecido
en el manual de instrucciones del artefacto. **Consumos estipulados para gas natural.

Encendido Piezoeléctrico
Optimo Rendimiento

Multiple Sistema
de Seguridad.

Proteccion
Anti-Corrosiva

Garantia: 3 afos

Potencia decalentamiento VE CES MAYOR

CON IGUAL CONSUMO DE GAS
que un termotanque convencional,



Fogon y cenicero
enlozado.

Facil instalacién.
Valvula de alivio.

Uso recomendado:
una ducha-3personas

Proteccién anticorrosiva
Aislacién térmica.
Larga durabilidad.

Garantia: 1 afno.

é éco

SIN GAS
Y SIN ELECTRICIDAD

80

Litros

Termotangque N e
para apoyar | N

Posee una camara de

combustion que permite
quemar maderas,
cartones, trapos, papeles,
carbén, pasto seco, marlo
de maiz, etc.*

20

Dimensiones
{encm)
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Nota: CS: Conexion Superior
de agua 3/4" BSP.



consumo
de gas

Alta
Eﬁélencla

i~ 1 ‘\’
é ) ' Calefon sin llama plloto
AR 0N
Encendido Electrénico
A T 17

Multiples Sistemas de Segquridad 4

CL 14 lonizado

Encendido automdtico
cuando se inicia el
consumo de agua
Comando con
regulacién de llama
Accesorios para colgar
Sensor de Atmdsfera
Regulador de Presion
Dos baterias tipo “D”
1,5 volt larga duracién

CL 14 ¢c/Encendido

Encendido piezoeléctrico
Sensor de Atmésfera:
Opcional

Regulador de Presién
Accesorios para colgar
Comando con siete puntos
de regulacién de llama

CL 14 standard

Sensor de Atmosfera:
Opcional

Comando con

siete puntos de
regulacién de llama
Regulador de Presion
Accesorios para colgar

Caracteristicas
generales
de los modelos:

Capacidad:
14 Its/min At 20°C

Consumo:

20000 Kcal/h

2 mts. de columna de
agua(desde la base
del tanque a la flor
de la ducha)

Gasto nominal:
23,26 kw -
333,33 Kcal/min

Presion de agua
Caudal de encendido:
4,5 Its/min

Salida de gases:
101,6 mm
diam. ext. (4”)

Caudales de agua (*):
12,5 Its/min

Conexion de agua:
Rosca 1/2" BSP

Conexidn de gas:
1/2" BSP

Dimensiones en mm:
(Altura / Ancho / Profundidad / Peso):
670/360/220/12 kg.
Garantia: 1 afio

(*) Los caudales de agua
se consideran nominales
y maximos.



El primer |
termotanque “ POPULI 45 CS

Tecno Los termotanques Tecno-Econdmicos Populi
L e estan dotados de una novedosa tecnologia que le
ECO“OmKO permite lograr una marcada reduccién de costos
manteniendo la tradicional calidad de la marca




® Multiples Sistemas ® Proteccion ® Solidez.

de Seguridad Anticorrosiva. Equipos de soldadura de ultima
Con 4nodo de magnesio, para  8eneracion permiten producir
aumentar la vida Gtil termotanques de gran resistencia

® Interior enlozado.
Un proceso especial que
asegura maxima durabilidad. e Vdlvula de Alivio ® Garantia 1 afio.

del tanque de acumulacion. funcional.

Versatiles :

Para
apoyaf El sombrerete se encuentra dentro de

la tapa inferior que protege al quemador.

Métodos de Maxima Seguridad para colgar en la pared Patas para apoyar
(A: para modelos 70 y 100 Lts; B: para modelo 45 Lts) enecallt:;s':?:)a:g::al)
Se entregan con los elementos Su uso incrementa la
de fijacidn que se detallan en las fotos. altura del artefacto 4 cm
Se debe utilizar una mecha de widia 10mm

: i Conexion  Evacuacion Consumo** Recuperacién Uso
- = Modelo Capacidad Altura Diametro Sl R *
POPULI 70 CS POPULI 100 CS de Gas de Gases (enKcal.xhora) at-20°cL/H Recomendado
Pépuli 45CS 451lts 71,8cm @43 cm 3/8" BSP  Superior $3" 3800 144 L/H 2 personas
P6puli70CS 70Lts 97,8cm @43cm 3/8" BSP  Superior #3" 4900 190 L/H 4 personas
P6puli 100CS 100Lts 121,8cm @43cm 3/8"BSP  Superior @3" 5500 215L/H 5 personas

Nota: CS: Conexién Superior de agua 3/4" BSP. *Para cumplir con el uso recomendado, el caudal de ingreso de agua debe ser regulado segun lo establecido en el manual de instrucciones
del artefacto.**Consumos estipulados para Gas Natural. Importante: Los termotanques deben solicitarse para Gas Natural o Gas licuado especificamente (admiten cambio de gas).



ANIVERSAR\Y

DESDE 1878 /

Desde 1976 cumpliendo con nuestro compromiso empresario: /
generar productos innovadores de 0ptima calidad, ‘
que brinden el mayor confort y seguridad. ~

Horacio Daniel Ferrari S.A.

GESTION
DE LA CALIDAD

R.l. 9000 - 540

ECOTERMO,

"El Sistema de

” i b V 7 ’/ s Gestion de Calidad de
Ecotermo, es la marca lider especialista en agua caliente. Un claro exponente de ese HoracloDaniel Ferar SA
. , ~ . . . - - a SIdO certificado segun
compromiso que, a través de los afios, vienen disfrutando varias generaciones de usuarios. la norma

IRAM-ISO 9001:2008"

Fabrica y distribuye: HORACIO DANIEL FERRARI S.A.
Administracion y Fabrica: Centenera 450 (B1686GUB) Hurlingham - Bs. As. - Argentina - Tel-Fax: (0054-11) 4662-4105 (Lineas rotativas) ventas@ecotermo.com

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos sin previo aviso - Industria Argentina - VG:7240

@ www.ecotermo.com (&) @ecotermo ((f) ecotermoweb Youllilié ecotermotv
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