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UNA EMPRESA ARGENTINA. UNA MIRADA HACIA EL FUTURO.
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01 Campanas Isla



Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel sonoro // Botonera touch de 3 
velocidades, con timer programable // Iluminación: tecnología led // Acabado: acero 
inoxidable esmerilado, con vidrio negro templado // Cubre caño extensible // Filtro 
metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con salida libre // Opcional: filtro carbono 
activado (sin salida al exterior).
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Botonera Touch con DisplayTimer ProgramableTecnología Led



Motor interno 6” alto rendimiento y bajo nivel sonoro // Botonera touch de 3 
velocidades, con timer programable // Iluminación: tecnología led // Acabado: acero 
inoxidable esmerilado, con vidrio negro templado // Cubre caño extensible // Filtro 
metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con salida libre // Opcional: filtro carbono 
activado (sin salida al exterior).

ISLA ESPEJO.

Botonera Touch con DisplayTimer ProgramableTecnología Led
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Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel sonoro // 3 velocidades con temporizador.
Iluminación: tecnología led // Acabado: acero inoxidable esmerilado // Cubre caño 
extensible // Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con salida libre // Opcional: 
filtro carbono activado.

ISLA TAMEL.

Timer ProgramableTecnología Led
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ISLA LACAR.

Timer ProgramableTecnología Led

Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel sonoro // 3 velocidades con 
temporizador // Iluminación: tecnología led // Acabado: acero inoxidable esmerilado 
// Cubre caño extensible // Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con salida 
libre// Opcional: filtro carbono activado.

9 _ 

 a

280

280

600

900

60
0

60
0 

   
11

50



ISLA KUBA.

Timer ProgramableTecnología Led

Motor interno 6”alto rendimiento y bajo nivel sonoro // 3 velocidades con temporizador 
// Iluminación: tecnología led // Acabado: acero inoxidable esmerilado // Cubre caño 
extensible // Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con salida libre // Opcional: 
filtro carbono activado (sin salida al exterior).
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Motor interno 6” alto rendimiento y bajo nivel sonoro // 3 velocidades con temporizador 
// Iluminación: tecnología led // Acabado: acero inoxidable esmerilado // Cubre caño 
extensible // Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con salida libre // Opcional: 
filtro carbono activado.
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ISLA LT.

Timer ProgramableTecnología Led
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02 Campanas de Pared



Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel sonoro // Botonera touch de 3 
velocidades, con timer programable // Acabado: acero inoxidable esmerilado, con 
vidrio negro templado // Cubre caño extensible // Filtro metálico lavable // Extracción: 
800 m3/h con salida libre // Opcional: filtro carbono activado (sin salida al exterior).
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Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel sonoro // 3 velocidades con temporizador 
// Botonera touch de 3 velocidades, con timer programable // Iluminación: tecnología 
led // Acabado: acero inoxidable esmerilado, con vidrio negro templado // Cubre caño 
extensible // Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con salida libre // Opcional: 
filtro carbono activado (sin salida al exterior).
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ESPEJO.
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Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel sonoro // 3 velocidades con 
temporizador // Iluminación: tecnología led // Acabado: acero inoxidable esmerilado.
Cubre caño extensible // Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con salida libre 
// Opcional: filtro carbono activado (sin salida al exterior).

LACAR.
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Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel sonoro // 3 velocidades con temporizador 
// Iluminación: Tecnología led // Acabado: Acero inoxidable esmerilado // Filtro Metálico 
lavable // Extracción: 800 m3/h con salida libre // Opcional: Filtro carbono activado (sin 
salida al exterior) // Opcional: Cubre caño extensible.
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Timer ProgramableTecnología Led



Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel sonoro // 3 velocidades con 
temporizador // Iluminación: tecnología led // Acabado: acero inoxidable esmerilado // 
Cubre caño extensible // Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con salida libre 
// Opcional: filtro carbono activado (sin salida al exterior).

PUELO.
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Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel sonoro // 3 velocidades con temporizador 
// Iluminación: tecnología led // Acabado: acero inoxidable esmerilado // Cubre caño 
extensible // Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con salida libre // Opcional: 
filtro carbono activado (sin salida al exterior).
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Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel sonoro // 3 velocidades con 
temporizador // Iluminación: tecnología led // Acabado: acero inoxidable esmerilado // 
Cubre caño extensible // Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con salida libre 
// Opcional: filtro carbono activado (sin salida al exterior).
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Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel sonoro // 3 velocidades con 
temporizador. Iluminación: tecnología led // Acabado: acero inoxidable esmerilado // 
Cubre caño extensible // Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con salida libre 
// Opcional: filtro carbono activado (sin salida al exterior).
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Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel sonoro // 3 velocidades // Iluminación: 
1-2 x 25 W // Acabado: acero inoxidable esmerilado // Cubre caño extensible // Filtro 
metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con salida libre // Opcional: filtro carbono 
activado (sin salida al exterior). Atuel: 1 velocidad // 1 Cubre caño x 48cm // Extracción: 
320 m3/h con salida libre // Ancho: 600mm.

NIHUIL / ATUEL.
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Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel sonoro // 3 velocidades // Iluminación: 
tecnología led // Acabado: acero inoxidable esmerilado - esmaltado blanco epoxi // 
Cubre caño extensible // Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con salida libre 
// Opcional: filtro carbono activado (sin salida al exterior).

ECLIPSE.
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Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel sonoro // 3 velocidades // Iluminación: 
tecnologia led // Acabado: acero inoxidable - esmaltado blanco epoxi // Cubre caño extensible 
// Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con salida libre // Opcional: filtro carbono 
activado (sin salida al exterior). Limay: 1 velocidad // Iluminación: 1 x 11 W // 1 Cubre caño x 
48 cm // Extracción: 320 m3/h con salida libre // Ancho: 600 mm.
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Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel sonoro // 3 velocidades // Iluminación: 
tecnologia led // Acabado: acero inoxidable - esmaltado blanco epoxi // Cubre caño 
extensible // Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con salida libre // Opcional: 
filtro carbono activado (sin salida al exterior). Alumine: 1 velocidad // Iluminación: 1 x 
11 W // 1 Cubre caño x 48 cm // Extracción: 320 m3/h con salida libre // Ancho: 600 mm.
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Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel sonoro // 3 velocidades // Iluminación: 
1 x 25 W // Acabado: acero inoxidable esmerilado // Cubre caño extensible // Filtro 
metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con salida libre // Opcional: filtro carbono 
activado (sin salida al exterior) // Medidas: 600 mm.
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Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel sonoro // 3 velocidades // Iluminación: 
1 x 25W // Acabado: acero inoxidable esmerilado // Cubre caño extensible // Filtro 
metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con salida libre // Opcional: filtro carbono 
activado (sin salida al exterior) // Medidas: 600 mm.
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03 Anafes



5 puntos de cocción // Control sensitivo // 6 niveles de potencia // Aviso de superficie 
caliente // Medidas de encastre: Ancho: 675 mm - Profundidad: 475 mm.

ANAFE VITROCERÁMICO V.
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520

Aviso de Superficie CalienteControl Sensitivo !



4 puntos de cocción // Control sensitivo // 6 niveles de potencia // Aviso de superficie 
caliente // Medidas de encastre: Ancho: 545 mm - Profundidad: 475 mm.
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ANAFE VITROCERÁMICO IV.
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Aviso de Superficie CalienteControl Sensitivo !



2 puntos de cocción // Control sensitivo // 6 niveles de potencia // Aviso de superficie 
caliente // Medidas de encastre: Ancho: 285 mm - Profundidad: 475 mm.

ANAFE VITROCERÁMICO II.
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Aviso de Superficie CalienteControl Sensitivo !



Encastrable // Encendido electrónico automático a una mano // Plancha de acero 
inoxidable gastronómico mate // 4 quemadores alta eficiencia // Rejilla dividida esmaltada 
// Reducción auxiliar para quemador // Multigas // Termocupla termomagnética en 
hornallas // Rejilla de fundición esmaltadas // Rejilla accesoria de reduccción // Kit de 
transformación para gas licuado // Ahorro de energía // Sensor de llama // Seguridad 
%100 // Medidas de encastre: Ancho: 557 mm - Profundidad: 478 mm. 
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SULATA IV - Anafe Empotrable a Gas.
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Encendido electrónico automático // Plancha de acero inoxidable gastronómico mate 
// Quemadores alta eficiencia // Multigas // Panel de comando frontal // Termocupla 
termomagnética en hornallas // Rejilla de fundición esmaltadas // Kit de transformación 
para gas licuado // Color: Acero // Ahorro de energía // Sensor de llama // Seguridad %100 
// Medidas de encastre: Ancho: 256 mm - Profundidad: 478 mm. 

SULATA II - Anafe Empotrable a Gas.
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04 Hornos Eléctricos, 
Microondas y Cocinas



8 programas // Panel retroiluminado // Máscaras verticales acero inoxidable mate // 
Sistema limpieza contínua // Spiedo eléctrico y grill // Convector // Multifunción // Ventilación 
tangencial // Display luminoso // Corte de cocción // Capacidad: 60 lts // Autolimpiante // 
Guías de estantes desmontables // Triple vidrio en puerta // Triple aislación termica // 
Turbo convector // Timer con corte de cocción // Indicador de funcionamiento // Color 
vidrio puerta de horno: Negro // Máscara de acero inoxidable // Color: Acero // Medidas de 
encastre: Ancho: 560 mm - Alto: 570 mm - Profundidad: 560 mm. 
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HORNO RUPHAY VIII - Horno Eléctrico Empotrable. 

595 560

595

Hornos Eléctricos, 
Microondas y Cocinas



8 programas // Convector // Multifunción // Ventilación tangencial // Triple aislación 
térmica // Triple vidrio en puerta // Timer acústico // Grill // Capacidad: 60 lts.  
 Medidas de encastre: Ancho: 560 mm - Alto: 570 mm - Profundidad: 560 mm.

HORNO FORNELLO - Horno Eléctrico Empotrable. 

595 560

595



Display Led // Comando Digital // 6 Programas de Cocción // Descongelado Automático 
// Seguro para Niños // Capacidad: 30 Litros // Peso Neto: 16 kg // Potencia: 900 W.
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MICROONDAS 30 lts.
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Display Led // Comando Digital // 6 Niveles de Potencia // 8 Programas de Cocción // 
Descongelado Automático // Seguro para Niños // Capacidad: 23 Litros // Peso Neto: 
14.1 kg // Potencia: 900 W.

MICROONDAS 23 lts.

483

281

390



Multigás // Acabado vitrocerámico negro mate // Plancha superior en acero inoxidable 
mate // Quemadores de alta eficiencia // Clase energética AA // Encendido electrónico 
en hornalla y Horno // Luz interior de horno // Timer indicador de tiempos de cocción // 
Sensor de seguridad de llama en horno y hornallas // Pirómetro indicador de temperatura 
// Vidrio templado espejado en puerta de horno // Puerta de horno desmontable // Horno y 
parrilla esmaltados // Sistema de limpieza continua // Rejillas de fundición esmaltadas // 
Manijas de acero cromadas // Capacidad (horno y parrilla en lts.): 91 lts.

WAYKUNA - Cocina.

576 545
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Apertura Lateral // Aislación térmica interna 100% // Bajo consumo // Mayor eficiencia 
energética // Cocción uniforme por convección // Vidrio espejado templado // 2000 
WATT de potencia // Incluye dos rejillas, una bandeja y una pinza extrae bandeja // 
Termostato ajustable hasta 250°, cocción superior, inferior o ambas, temporizador 
programable // 48 Litros.
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DONNA - Horno Eléctrico. 
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05 Línea Gastronómica
Cocinas, Hornos, Anafes y Parrillas



MODELO COCINA CF: Exterior: Acero inoxidable calidad AISI 430 esmerilado de 1 mm.
Rejillas y tapas de quemadores: Hierro fundido esmaltado con tratamiento termorresistente.
Horno: Piso en tejuelas refractarias, puerta con resorte industrial y burlete siliconado, 
válvula de seguridad, quemador longitudinal de acero inoxidable, encendido electrónico, 
termostato de temperatura y aislación del exterior mediante vrac, accesorios: 2 rejillas.  

Cocina CF / Luxe.
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553-600-900 620

850



Exterior: Acero inoxidable calidad AISI 430 esmerilado de 1 mm.
Rejillas y tapas de quemadores: Hierro fundido esmaltado con tratamiento termorresistente.
Horno: Piso en tejuelas refractarias, puerta con resorte industrial y burlete siliconado, 
válvula de seguridad, quemador longitudinal de acero inoxidable, encendido electrónico, 
termostato de temperatura y aislación del exterior mediante vrac, accesorios: 2 rejillas. 
Puerta de vidrio. Encendido electrónico en horno. Termostato de temperatura. Colores: 
Negro, verde y rojo.

Chiara.

620

850

600-900



Exterior: Acero inoxidable calidad AISI 430 esmerilado de 1 mm.
Horno: Piso en tejuelas refractarias, puerta con resorte industrial y burlete siliconado, 
válvula de seguridad, quemador longitudinal de acero inoxidable, puerta del horno de 
vidrio y aislación del exterior mediante vrac. Horno no apto para empotrar.    
Accesorios: 2 Rejillas.
Opcional Base: 80 cm de alto.

Horno CFH / Luxe.

600-900 600

640
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Exterior: Acero inoxidable calidad AISI 430 esmerilado de 1 mm.
Rejillas y tapas de quemadores: Hierro fundido esmaltado con tratamiento 
termorresistente.  

Anafe CFA.

350-600-900 620

220



Parrilla CFP.

Gabinete Exterior: Acero inoxidable / Parrilla: Doble enrejado / Placas difusoras: 
Hierro fundido.
Grasera: Acero inoxidable / Quemadores: De acero tubulares independientes.
Opcionales: Tapa de acero / Mueble superior / Base de 80 cm de alto, con o sin ruedas. 

350-630-910-1200
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Gabinete Exterior: Acero inoxidable calidad AISI 430 esmerilado de 1mm.
Parrilla: Construída con varillas de hierro enlozadas en negro salpicado / El piso del 
gabinete esta cubierto de ladrillos refractarios. Cuenta con una bandeja extraíble 
situada entre los ladrillos refractarios y el mueble inferior, para facilitar la limpieza.
Brasero: Construído con chapa de hierro enlozado en negro salpicado con ladrillos 
refractarios en la base.
Opcionales: Tapa de acero / Base de 80 cm de alto, con o sin ruedas.  

Parrilla Carbón.

900-1180

600-900

250

670



Gabinete Exterior: Acero inoxidable calidad AISI 430 esmerilado de 1mm.  
Araucaria: Parrilla Carbón + Mueble Acero
Sauce: Parrilla CFP + Mueble Acero.
Mueble Acero: Sólida estructura con puertas, piso, trasero y costados de acero 
inoxidable de 1mm de espesor. Cuatro ruedas giratorias con freno. Tapa superior con 
traba de seguridad.

ARAUCARIA - SAUCE.

1180-1470

600-900
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Gabinete Exterior: Acero inoxidable calidad AISI 430 esmerilado de 1mm.
Ciprés: Parrilla Carbon + Base
Maitén: Parrilla CFP + Base
Base: Sólida estructura de hierro pintada con pintura epoxi color negro.
Con dos ruedas para trasladar. Estante inferior y mesadas laterales de acero inoxidable. 
Tapa superior de acero inoxidable con traba de seguridad.  

CIPRÉS - MAITEN.

1240-1550 680

1080

600-900



06 Secarropas



Tambor de acero inoxidable // Bajo consumo // Tapa con doble sistema de seguridad 
// Cierre de precisión // Sistema de frenado confiable // 2 Rodamientos blindados SKF 
6203 ZZ // Asistencia total // Motor 2800 RPM // Potencia 380 W - CLASE 1 - 220 V 50 HZ 
// Cumple con las Normas de Seguridad IRAM // Capacidad: 6,2 kg. // Peso: 8, 40 kg.

PICCOLO.

67 cm

37 cm



07 Extractores de Aire



01. Aspirador de conducto Parrillero. SI 900 10”, P 500 6” y 8”.
02. Aspirador de conducto Modelo S300 4” y 6” (2800 rpm) / Sat180 4” (1400 rpm).
03. Extractor de aire para baño. Modelo CP 4”, CP 6”.
04. Extractor de aire para pared y vidrio no reversible. Modelo CP 11.
05. Extractor industrial reversible. Ø 40 cm y Ø 52 cm.
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