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Tratamiento de humedad ascendente













Limpieza y protección









� piso sobre piso 12 hs
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Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.
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� classic � prestige � epoxi plus � country

TAMAÑO JUNTA HASTA 5 mm 2 A 15 mm 2 A 15 mm 3 A 20 mm

PIEZAS ALTA ABSORCIÓN

PIEZAS MEDIA Y BAJA ABSORCIÓN

BAÑOS Y COCINAS

PISOS CALEFACCIONADOS

PISCINAS

ALTO TRÁNSITO (centros comerciales,
supermercados, aeropuertos)

RESISTENCIA QUÍMICA, ABRASIVOS

































BLANCO

ARENA

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

VERDE CONCRETO

TITANIO

TERRACOTA

TERRA

NATURAL

CUERO

AVELLANA

GREIGE

HUMO

PIEDRA

ACERO



ATLÁNTICO

NEGRO

GRAFITO

PLOMO

PLATA

GRIS PERLA

CENIZA

ANTÍLOPE

HABANO

MUSGO

JADE

NIEBLA

HUESO

NIEVE

PERLATO

MÉDANO

BEIGE

MADERA

TERRACOTA

TEJA

FÉRRICO

CHAMPAGNE

ARENA
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ta

3
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m

Hasta 
60x60 cm

Desde 
160x80 cm

Hasta 
120x20 cm

Hasta 
120x60 cm
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� piso sobre piso 12 hs � piscinas

Mezclas 

� basic � gris

� impermeable

� pro



� veneciano � pasta

adhesivas

� porcellanato

� porcellanato flex

� superflex

� slim +1000

Grandes formatos





Humedad de remonte
capilar en zócalos 
interiores y exteriores

Hormigón armado, bloque de
hormigón liso, hormigón 
prefabricado

Ladrillos cerámicos (común, 
hueco, portante)

Piedra

Impermeabilización de 
mamposteria exterior, 
cajones hidrófugos, 
carpetas aisladoras sobre 
contrapiso

Hormigón armado, bloque de
hormigón liso, hormigón 
prefabricado

Ladrillos cerámicos (común, 
hueco, portante)

Piedra

Filtraciones de agua bajo 
tanques, piscinas y
reservorios, subsuelos, 
cocheras, caja de ascensor, 
etcétera

Hormigón armado, bloque de
hormigón liso, hormigón 
prefabricado

Ladrillos cerámicos (común, 
hueco, portante)

Impermeabilización de 
cimentaciones, piscinas, 
estanques, fuentes, 
canalizaciones, tanques de 
agua potable

Hormigón armado, bloque 
de hormigón liso, hormigón 
prefabricado

Ladrillos cerámicos (común, 
hueco, portante)

Filtraciones y humedades 
en sótanos, piscinas, 
tanques de agua potable

Hormigón armado, bloque 
de hormigón liso, hormigón 
prefabricado

Ladrillos cerámicos (común, 
hueco, portante)












